
 
 
 
 

ประกาศกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการ การใชเชือก ลวดสลิง และรอก พ.ศ. ๒๕๕๓ 

__________________________________ 
 

อาศัยอํานาจตามความในขอ ๘๖ แหงกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการ
ดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานเกี่ยวกับงานกอสราง พ.ศ. ๒๕๕๑  
อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ 
ประกอบดวยมาตรา ๓๓  มาตรา ๔๑  มาตรา ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําได               
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  อธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานจึงออกประกาศไว 
ดังตอไปน้ี 
  ขอ ๑ ประกาศน้ีเรียกวา “ ประกาศกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการ  
การใชเชือก ลวดสลิง และรอก  พ.ศ. ๒๕๕๓ ” 
 ขอ ๒ ประกาศน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปนตนไป 
 ขอ ๓ ในประกาศน้ี 
 “ เชือก ”  หมายถึง  สิ่งที่มีลักษณะเปนเสนทําดวยวัสดุที่มีคุณสมบัติเหนียวที่ไมใชเสนลวดหรือโซ 
เชน ดาย ปาน หรือปอ ที่นํามาสาน ถัก มัดฟน หรือมัดตีเกลียว และใหหมายความรวมถึงสลิงใยสังเคราะห 
เชน สลิงออน สลิงผาใบ หรือสลิงไนลอน 
 “ ลวดสลิง ” หมายถึง  เชือกที่ทําดวยเสนลวดหลายเสนที่ตีเกลียวหรือพันรอบแกนช้ันเดียวหรือ
หลายช้ัน 
 “ รอก ”  หมายถึง  อุปกรณผอนแรงมีลักษณะคลายลอเพื่ออํานวยความสะดวกในการเคลื่อนยาย
สิ่งของ โดยรอยไวกับเชือก โซ หรือลวดสลิง  
 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

   

 ขอ ๔  ใหนายจางใชเชือก ลวดสลิง และรอก  ใหเปนไปตามคุณลักษณะและขอกําหนดของการใชงาน                
ที่ผูผลิตหรือวิศวกรกําหนด 
         ใหนายจางจัดใหลูกจางซึ่งทํางานเกี่ยวกับเชือก  ลวดสลิง  และรอก ไดทราบถึงคุณลักษณะ 
และขอกําหนดของการใชงานของเชือก ลวดสลิง และรอก  ตามวรรคหน่ึง  
 ขอ ๕  ใหนายจางตรวจสอบเชือก ลวดสลิง รอก และอุปกรณประกอบเบื้องตนใหอยูในสภาพปลอดภัย 
พรอมใชงาน และตรวจตามรายการตามระยะเวลาที่ผูผลิตหรือวิศวกรกําหนด 
 ขอ ๖  การใชงานเชือก หรือลวดสลิงในการยก ดึง  ลาก สิ่งของ นายจางตองจัดใหมีการถักหรือ                
ทําเปนบวงที่ปลายเชือกหรือลวดสลิงโดยการผูก มัด  หรือยึดโยง ใหมั่นคงแข็งแรง และทดลองยก  ดึง  ลาก 
เพื่อตรวจสอบสภาพสมดุลยกอนการปฏิบัติงานจริง 
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ขอ ๗  ใหนายจางจัดใหมีมาตรการดานความปลอดภัยในรัศมีการทํางานที่อาจไดรับอันตรายจากการ

ใชเชือก ลวดสลิง รอก เน่ืองจากการตกหลน ดีด หรือกระเด็น และจัดใหมีปายเตือนอันตรายดังกลาว ติดไว   
ใหเห็นชัดเจน ณ บริเวณน้ัน 
 ขอ ๘  ใหนายจางควบคุมดูแลมิใหผูใดใชเชือก ลวดสลิง หรือรอกในการหอย โหน เกาะข้ึนลงหรือ
เคลื่อนที่จากที่หน่ึงไปยังอีกที่หน่ึง 
 ขอ ๙  ใหนายจางจัดใหมีการเก็บและบํารุงรักษาเชือก ลวดสลิง รอก ตามขอกําหนด ชนิด ประเภท 
วัตถุประสงค รายละเอียด และระยะเวลาที่ผูผลิตหรือวิศวกรกําหนด 
 

หมวด ๒ 
เชือก 

   

 ขอ ๑๐  ใหนายจางใชเชือกที่มีคาความปลอดภัยไมนอยกวา ๕ ขณะใชงาน  และตองควบคุม
ตรวจสอบมิใหนําเชือกผุเปอย ยุย ชํารุด สกปรก หรือพอง อันอาจกอใหเกิดความไมปลอดภัยมาใชงาน 
  นายจางตองควบคุมตรวจสอบเพิ่มเติมมิใหนําสลิงใยสังเคราะหที่มีลักษณะดังตอไปน้ี         
มาใชงาน 
  (๑)  มีรอยเย็บปริ หรือขาด 
  (๒) มีเศษโลหะหรือสิ่งอื่นใดฝงตัวอยูในเสนใย หรือเกาะที่ผิว 
  (๓)  มีรอยเน่ืองจากความรอนหรือสารเคมี 
 ขอ ๑๑  ใหนายจางควบคุมดูแลการใชเชือกสําหรับการยก ดึง ลาก ผูก มัด หรือยึดโยง มิให ถู ลาก 
กับพื้นดินหรือพื้นผิวขรุขระหรือในขณะใชงาน 
 ขอ ๑๒  ใหนายจางจัดใหมีการทําความสะอาดเชือกหลังจากใชงานเสร็จสิ้นแลว และเก็บรักษาไวใน
สภาพแวดลอมที่เหมาะสม ไมใหถูกความช้ืน ความรอน หรือสารเคม ี
   

หมวด ๓ 
ลวดสลิง 

   

 ขอ ๑๓ หามมิใหนายจางนําลวดสลิงที่มีลักษณะดังตอไปน้ีมาใชงาน 
  (๑) ถูกกัดกรอนชํารุด หรือเปนสนิมจนเห็นไดชัดเจน 
  (๒) มีรองรอยเน่ืองจากถูกความรอนทําลาย 
  (๓) ขมวด(Kink) หรือแตกเกลียว(Bird Caging) 
  (๔) เสนผานศูนยกลางเล็กลงเกินรอยละหาของเสนผานศูนยกลางเดิม 
  (๕) เสนลวดในหน่ึงชวงเกลียว (Lay) ขาดต้ังแตสามเสนข้ึนไปในเกลียว (Strand)เดียวกัน   
หรือขาดต้ังแตหกเสนข้ึนไปในหลายเกลียว(Strands)รวมกัน 
 ขอ ๑๔ ลวดสลิงที่นายจางนํามาใชสําหรับการผูก มัด หรือ ยึดโยงวัสดุ สิ่งอื่นใดตองมีคาความ
ปลอดภัยไมนอยกวา ๕ 
  กรณีใชลวดสลิงสําหรับยึดโยงสวนใดสวนหน่ึงของเครื่องจักร หรือปนจั่น ตองมีคาความ
ปลอดภัยไมนอยกวา ๓.๕ 
  กรณีใชลวดสลิงสําหรับเปนลวดสลิงว่ิง ตองมีคาความปลอดภัยไมนอยกวา ๖ 
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 ขอ ๑๕ กรณีนายจางใชลวดสลิงสําหรับการผูก มัด หรือยึดโยงวัสดุ และมีการใชคลิปตัวยูเปนตัวยึด              
ตองจัดใหมีคลิปอยางนอยสามอัน  โดยใหดานทองของคลิปกดอยูกับปลายลวดสลิงดานที่รับแรง 
 ขอ ๑๖ ใหนายจางจัดใหมีการควบคุมดูแลใหมีลวดสลิงเหลืออยูในมวนลวดสลิงไมนอยกวา  
สองรอบในขณะทํางาน 
 

หมวด ๔ 
รอก 

   

 ขอ ๑๗ หามมิใหนํารอก มาใชงานผิดประเภท เชน หามนํารอกที่ใชกับเชือกมาใชกับลวดสลิง 
 ขอ ๑๘ นายจางตองใชรอกที่ผลิตดวยวัสดุที่แข็งแรงทนทาน เมื่อนํารอกมาใชงาน รอกตองไมแตกบิ่น               
สึกหรอ หรือชํารุด 
 ขอ ๑๙ ใหนายจางปฏิบัติเมื่อมีการนํารอกมาใชงาน ดังน้ี 
  (๑)  จัดใหมีอุปกรณปองกัน เชน ครอบรอก รอกชวย เพื่อมิใหเชือก ลวดสลิง หลุดจากรองรอก  
   (๒)  กําหนดมาตรการสําหรับผูมีหนาที่เกี่ยวของในเขตที่มีการใชรอกเหนือระดับพื้นทางเดิน
และหามมิใหผูที่ไมมีหนาที่เกี่ยวของเขาไปในบริเวณดังกลาว  
 ขอ ๒๐  ใหนายจางควบคุมตรวจสอบการใชชุดรอกที่ใชแขวนกระเชาน่ังราน (Suspended 
Scaffold) ให เปนไปตามคุณลักษณะของชุดรอก หรือตามคูมือหรือคําแนะนําการใชงานของผูผลิต                       
และตองมีความแข็งแรงสมบูรณสามารถใชงานไดอยางปลอดภัย 
 
 
       ประกาศ  ณ  วันที่    ๑๖    พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๓   
 
       
                                                               (นางอัมพร  นิติสิร)ิ 
            อธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 
 


